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PUNKT  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI  ODPADÓW  KOMUNALNYCH.
1 Nawierzchnie utwardzone - korytowanie powierzchni
1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
(1116,00+213,80)*1,15 = 1 529,270000

Ogółem: 1 529,270 1 529,270 m2
1.2 KNR 201/126/2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości
(1116,00+213,80)*1,15 = 1 529,270000

Ogółem: 1 529,270 1 529,270 2,00 m2
1.3 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości nawierzchni utwardzonej , mechanicznie, grunt kategorii˙I-IV, na 
głębokości˙20˙cm

(1116,00+213,80)*1,15 = 1 529,270000
Ogółem: 1 529,270 1 529,270 m2

1.4 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na całej szerokości nawierzchni utwardzanej , mechanicznie, grunt kategorii˙I-IV, dodatek za 
każde dalsze 5˙cm głębokości

(1116,00+213,80)*1,15 = 1 529,270000
Ogółem: 1 529,270 1 529,270 2,00 m2

1.5 KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nowe warstwy nasypowe  mechanicznie, grunt kategorii˙I-IV - 
zagęszczenie całej powierzchn nasypowej warstwami ok 20 cm.

(1116,00+213,80)*1,15 = 1 529,270000
Ogółem: 1 529,270 1 529,270 3,00 m2

1.6 KNR 201/229/3 (1)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii IV, spycharka 55˙kW (75˙KM)
- niwelacja  wyrównanie terenu ,  z wyprofilowaniem płaszczyzny w/g  projektu
R= 2,000   M= 1,000   S= 2,000

175,50 = 175,500000
Ogółem: 175,500 175,500 m3

1.7 KNR 201/229/6 (1)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10˙m w przedziale 
10-30˙m, grunt kategorii IV, spycharka 55˙kW (75˙KM)
R= 2,000   M= 1,000   S= 2,000

175,50 = 175,500000
Ogółem: 175,500 175,500 m3

1.8 KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy nowej nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii˙I-IV - 
zagęszczenie całej powierzchn nasypowej warstwami ok 20 cm.

175,50 = 175,500000
Ogółem: 175,500 175,500 2,00 m2

2 Nawierzchnie utwardzone - wykonanie podbudowy
2.1 KNNR 1/410/1

Wyłożenie powierzchni utwardzonej  , geowłóknina   seperacyjno - filtrująca  szerokość zakładki 0,15 m na 
łączeniu  poszczególnych warstw

1539,270 = 1 539,270000
Ogółem: 1 539,270 1 539,270 m2

2.2 KNNR 1/410/1
Wyłożenie powierzchni utwardzonej , folią chemoodporną  gr 0,5 mm.  szerokość zakładki 0,15 m na łączeniu  
poszczególnych warstw - analogia

1539,270 = 1 539,270000
Ogółem: 1 539,270 1 539,270 m2

2.3 KNR 231/106/3 (1)
Warstwy odcinającez piasku  zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6˙cm - grubość 
warstwy docelowa - 10 cm

1539,270 = 1 539,270000
Ogółem: 1 539,270 1 539,270 m2

2.4 KNR 231/106/4 (1)
Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy

1539,270 = 1 539,270000
Ogółem: 1 539,270 1 539,270 4,00 m2

2.5 KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, piasek

1539,270 = 1 539,270000
Ogółem: 1 539,270 1 539,270 m2
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2.6 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, kruszywo naturalne 0-63 mm., warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

1539,270 = 1 539,270000
Ogółem: 1 539,270 1 539,270 m2

2.7 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm  tłuczeń  - 0/31,5 mm.

1539,270 = 1 539,270000
Ogółem: 1 539,270 1 539,270 m2

2.8 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

1539,270 = 1 539,270000
Ogółem: 1 539,270 1 539,270 7,00 m2

3 Obrzegowanie  placu manewrowego - obrzeża betonowe  gr 8 cm. szare
3.1 KNR 231/402/4

Ławy pod obrzeża , betonowa z oporem
((0,15+0,30+0,15)*0,10)*67,5 = 4,050000

Ogółem: 4,050 4,050 m3
3.2 KNR 231/407/5

Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
67,50 = 67,500000

Ogółem: 67,500 67,500 m
4 Obrzegowanie  placu manewrowego - krawężniki betonowe  szare 30/15
4.1 KNR 231/402/4

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
((0,30+0,30+0,10)*0,20)*67,5 = 9,450000

Ogółem: 9,450 9,450 m3
4.2 KNR 231/403/3

Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej
202,90 = 202,900000

Ogółem: 202,900 202,900 m
5 Budynek spocjalno - biurowy konternerowy -  fundamenty
5.1 KNR 201/122/1

Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

3,851 = 3,851000
Ogółem: 3,851 3,851 m3

5.2 KNP 2/319/1 (1)
Ławy drutowe do wytyczania położenia budynku, narożnikowe, ustawienie słupów przez wbicie

4,00 = 4,000000
Ogółem: 4,00 4,00 szt

5.3 KNP 2/319/1 (3)
Ławy drutowe do wytyczania położenia budynku, pośrednie proste, ustawienie słupów przez wbicie

2,00+2,00 = 4,000000
Ogółem: 4,00 4,00 szt

5.4 KNR 201/205/4
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 
koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III - wykopy pod stopy żelbetowe
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

3,851 = 3,851000
Ogółem: 3,851 3,851 m3

5.5 KNR 201/214/4 (2)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
Stopa SF.1 ((0,70*0,70)*0,58)*2,00 = 0,568400
Stopa SF.2 ((0,90*0,90)*0,58)*2,00 = 0,939600
Stopa SF.3 ((0,90*0,90)*0,58)*2,00 = 0,939600
Stopa SF.4 ((1,20*1,20)*0,58)*1,00 = 0,835200
Stopa SF.5 ((0,70*0,70)*0,58)*2,00 = 0,568400

Ogółem: 3,851 3,851 5,00 m3
5.6 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe gr 10 cm. na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
((0,70*0,70)*0,10)*(2,00+2,00) = 0,196000
((0,90*0,90)*0,10)*(2,00+2,00) = 0,324000
((1,20*1,20)*0,10)*1,00 = 0,144000

Ogółem: 0,664 0,664 m3
5.7 KNR 202/204/1 (2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, beton podawany pompą stopa SF.1
((0,50*0,50)*0,40)*2,00 = 0,200000

Ogółem: 0,200 0,200 m3
5.8 KNR 202/204/1 (2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, beton podawany pompą stopa SF.2
((0,70*0,70)*0,40)*2,00 = 0,392000

Ogółem: 0,392 0,392 m3
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5.9 KNR 202/204/1 (2)
Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, beton podawany pompą stopa SF.3

((0,70*0,70)*0,40)*2,00 = 0,392000
Ogółem: 0,392 0,392 m3

5.10 KNR 202/204/1 (2)
Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, beton podawany pompą stopa SF.4

((1,00*1,00)*0,40)*1,00 = 0,400000
Ogółem: 0,400 0,400 m3

5.11 KNR 202/204/1 (2)
Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, beton podawany pompą stopa SF.5

((0,50*0,50)*0,40)*2,00 = 0,200000
Ogółem: 0,200 0,200 m3

5.12 KNR 202/208/5 (1)
Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 16-20m/m2, 
transport betonu taczkami, japonkami SF.1

((0,30*0,30)*0,85)*2,00 = 0,153000
Ogółem: 0,153 0,153 m3

5.13 KNR 202/208/5 (1)
Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 16-20m/m2, 
transport betonu taczkami, japonkami SF.5

((0,30*0,30)*0,85)*2,00 = 0,153000
Ogółem: 0,153 0,153 m3

5.14 KNR 202/208/5 (1)
Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 16-20m/m2, 
transport betonu taczkami, japonkami SF.2

((0,30*0,30)*0,85)*2,00 = 0,153000
Ogółem: 0,153 0,153 m3

5.15 KNR 202/208/5 (1)
Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 16-20m/m2, 
transport betonu taczkami, japonkami SF.3

((0,30*0,52)*0,85)*1,00 = 0,132600
Ogółem: 0,133 0,133 m3

5.16 KNR 202/208/5 (1)
Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 16-20m/m2, 
transport betonu taczkami, japonkami SF.4

((0,30*0,52)*0,85)*1,00 = 0,132600
Ogółem: 0,133 0,133 m3

5.17 KNRW 401/324/1
Obsadzenie drobnych elementów, w słupach żelbetowych - marki stalowe analogia - kotwy do mocowania 
kontenerów

2,00+2,00+2,00+2,00+1,00 = 9,000000
Ogółem: 9,000 9,000 szt

5.18 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi  6˙mm

(4,40+4,40+7,80+7,80+4,40)/1000 = 0,028800
Ogółem: 0,029 0,029 t

5.19 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12˙mm

(25,50+31,10+31,10+40,20+25,50)/1000 = 0,153400
Ogółem: 0,153 0,153 t

6 Budynek spocjalno - biurowy  -  fundamenty - izolacje przeciwwilgociowe
6.1 KNR 202/603/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa
((0,50+0,50+0,50+0,5)*0,40)*4,00 = 3,200000
((0,70+0,70+0,70+0,70)*0,40)*4,00 = 4,480000
((1,00+1,00+1,00+1,00)*0,40)*1,00 = 1,600000

Ogółem: 9,280 9,280 m2
6.2 KNR 202/603/2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za
każdą następną warstwę

9,280 = 9,280000
Ogółem: 9,280 9,280 m2

6.3 KNR 202/602/1
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa

(0,50*0,50)*4,00 = 1,000000
(0,70*0,70)*4,00 = 1,960000
(1,00*1,00)*1,00 = 1,000000

Ogółem: 3,960 3,960 m2
6.4 KNR 202/602/2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą 
następną warstwę

3,960 = 3,960000
Ogółem: 3,960 3,960 m2
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7 Budynek socjalno - biurowy - montaż kontenerów
7.1 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaz kontenerów stalowych składanych ze sobą tworząc budynek socjalno - biurowy.   Gotowy 
kontener dostarczony przez producenta

1,00 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 kpl

8 Budynek socjalno - biurowy - konstrukcja drewniana dachu
8.1 KNR 202/401/1

Więźby dachowe o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej, pod płyty azbestowo-cementowe, więźba o rozpiętości 
7.5˙m

(3,735*6,015)*2,00 = 44,932050
Ogółem: 44,932 44,932 m2

8.2 KNR 202/410/4
Ołacenie połaci dachowych - kontrłaty 25 x 50 mm.

(3,735*6,015)*2,00 = 44,932050
Ogółem: 44,932 44,932 m2

8.3 KNR 202/410/4
Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50˙mm w rozstawie ponad 24˙cm

(3,735*6,015)*2,00 = 44,932050
Ogółem: 44,932 44,932 m2

8.4 ORGB 202/411/2
Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski czołowej

6,02+6,02 = 12,040000
Ogółem: 12,040 12,040 m

8.5 KNR 202/501/1 (1)
Montaż foli paroprzepuszczalnej  o średniej paroprzepuszczalności

(3,735*6,015)*2,00 = 44,932050
Ogółem: 44,932 44,932 m2

9 Budynek socjalno biurowy - pokrycie  dachu
9.1 ORGB 202/537/2

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łatach, dachy 25-50˙m2
(3,735*6,015)*2,00 = 44,932050

Ogółem: 44,932 44,932 m2
9.2 ORGB 202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm
(6,05+6,05)*0,25 = 3,025000
(3,60*4,0)*0,25 = 3,600000

Ogółem: 6,625 6,625 m2
9.3 ORGB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - gąsior dachowy
6,05*0,45 = 2,722500

Ogółem: 2,723 2,723 m2
9.4 ORGB 202/539/2

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych - okapów
6,05+6,05 = 12,100000

Ogółem: 12,100 12,100 m
9.5 ORGB 202/539/4

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych
6,05+6,05 = 12,100000

Ogółem: 12,100 12,100 m
9.6 KNRW 202/519/4 (1)

Rynny dachowe z blachy powlekanej  pod kolor pokrycia dachu, półokrągłe, Fi˙15˙cm
6,05+6,05 = 12,100000

Ogółem: 12,100 12,100 m
9.7 KNRW 202/519/4 (1)

Rynny dachowe z blachy powlekanej  pod kolor pokrycia dachu, półokrągłe, Fi˙15˙cm
6,05+6,05 = 12,100000

Ogółem: 12,100 12,100 m
9.8 KNRW 202/526/4 (1)

Rury spustowe z blachy powlekanej , okrągłe o średnicy 10˙cm
2,80+2,80 = 5,600000

Ogółem: 5,600 5,600 m
9.9 KNR 202/2007/2

Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny podbitki - analogia
((6,80*1,12)/2)*2,00 = 7,616000

Ogółem: 7,616 7,616 m2
9.10 KNR 18/2613/3 (1)

Układanie podbitki drewnianej  na gotowym ruszcie, klepki poziomo, na ścianach bez docieplania, gwoździe 
galwanizowane

7,616 = 7,616000
Ogółem: 7,616 7,616 m2
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10 Rampa wejściowa dla niepełnosprawnych  do budynku socjalno biurowego - wykonanie podbudowy
10.1 KNNR 1/410/1

Wyłożenie powierzchni utwardzonej  , geowłóknina   seperacyjno - filtrująca  szerokość zakładki 0,15 m na 
łączeniu  poszczególnych warstw

((3,00+2,50)*1,50)*1,15 = 9,487500
Ogółem: 9,488 9,488 m2

10.2 KNNR 1/410/1
Wyłożenie powierzchni utwardzonej , folią chemoodporną  gr 0,5 mm.  szerokość zakładki 0,15 m na łączeniu  
poszczególnych warstw - analogia

((3,00+2,50)*1,50)*1,15 = 9,487500
Ogółem: 9,488 9,488 m2

10.3 KNR 231/106/3 (1)
Warstwy odcinającez piasku  zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6˙cm - grubość 
warstwy docelowa - 10 cm

((3,00+2,50)*1,50)*1,15 = 9,487500
Ogółem: 9,488 9,488 m2

10.4 KNR 231/106/4 (1)
Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy

((3,00+2,50)*1,50)*1,15 = 9,487500
Ogółem: 9,488 9,488 4,00 m2

10.5 KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, piasek

((3,00+2,50)*1,50)*1,15 = 9,487500
Ogółem: 9,488 9,488 m2

10.6 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, kruszywo naturalne 0-63 mm., warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

((3,00+2,50)*1,50)*1,15 = 9,487500
Ogółem: 9,488 9,488 m2

10.7 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8,0˙cm - kruszywo łamane 
tłuczeń stabilizowany mechanicznie 0/31,5

((3,00+2,50)*1,50)*1,15 = 9,487500
Ogółem: 9,488 9,488 m2

10.8 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

((3,00+2,50)*1,50)*1,15 = 9,487500
Ogółem: 9,488 9,488 7,00 m2

11 Rampa wejściowa dla niepełnosprawnych do budynku socjalno biurowego  - obrzegowanie boków rampy
11.1 KNR 231/401/2

Rowki pod palisady betonową 20x10x50 cm,  grunt kategorii˙III-IV
1,50+3,00+2,50+1,50+2,50+3,00 = 14,000000

Ogółem: 14,000 14,000 m
11.2 KNR 231/402/4

Ławy pod palisady  betonowa 20x10x50 cm z oporem
((0,10+0,30+0,10)*0,10)*14,00 = 0,700000

Ogółem: 0,700 0,700 m3
11.3 KNR 231/403/3

Palisady  betonowe, wystające 20x10x50˙cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia
1,50+3,00+2,50+1,50+2,50+3,00 = 14,000000

Ogółem: 14,000 14,000 m
11.4 KNR 231/114/7

Podbudowa z kruszyw,  grubość warstwy 30,0 cm - kruszywo łamane tłuczeń stabilizowany mechanicznie 0/31,5 
- plyta rampy wejścia dla niepełnosprawnych  - wyprofilowaniem spadków , obsypanie palisad betonowych

(1,50*3,00) = 4,500000
(2,50*1,50) = 3,750000

Ogółem: 8,250 8,250 m2
11.5 KNR 202/1209/1

Balustrady z pochwytem stalowym  rampy podjazdu dla inwalidów
1,45+3,00+2,70+2,70 = 9,850000

Ogółem: 9,850 9,850 m
12 Wiata magazynowa -  fundamenty
12.1 KNR 201/122/1

Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3

12.2 KNP 2/319/1 (1)
Ławy drutowe do wytyczania położenia budynku, narożnikowe, ustawienie słupów przez wbicie

4,00 = 4,000000
Ogółem: 4,00 4,00 szt

12.3 KNP 2/319/1 (3)
Ławy drutowe do wytyczania położenia budynku, pośrednie proste, ustawienie słupów przez wbicie

2,00+2,00+2,00 = 6,000000
Ogółem: 6,00 6,00 szt
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12.4 KNR 201/205/4
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 
koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III - wykopy pod stopy żelbetowe
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

((1,50*1,50)*0,58)*(2,00+2,00) = 5,220000
((1,80*2,00)*0,58)*(2,00+2,00+2,00) = 12,528000

Ogółem: 17,748 17,748 m3
12.5 KNR 201/214/4 (2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 
1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

((1,50*1,50)*0,58)*(2,00+2,00) = 5,220000
((1,80*2,00)*0,58)*(2,00+2,00+2,00) = 12,528000

Ogółem: 17,748 17,748 5,00 m3
12.6 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe gr 10 cm. na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
((1,50*1,50)*0,10)*(2,00+2,00) = 0,900000
((1,80*2,00)*0,10)*(2,00+2,00+2,00) = 2,160000

Ogółem: 3,060 3,060 m3
12.7 KNR 202/204/1 (2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, beton podawany pompą stopa SF.1
((1,30*1,30)*0,40)*(2,00+2,00) = 2,704000

Ogółem: 2,704 2,704 m3
12.8 KNR 202/208/5 (1)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 16-20m/m2, 
transport betonu taczkami, japonkami SF.1

((0,40*0,40)+0,60)*(2,00+2,00) = 3,040000
Ogółem: 3,040 3,040 m3

12.9 KNR 202/204/1 (2)
Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, beton podawany pompą stopa SF.2

((1,60*1,80)*0,40)*(2,00+2,00+2,00) = 6,912000
Ogółem: 6,912 6,912 m3

12.10 KNR 202/208/5 (1)
Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 16-20m/m2, 
transport betonu taczkami, japonkami SF.2

((0,40*0,40)*0,80)*(2,00+2,00+2,00) = 0,768000
Ogółem: 0,768 0,768 m3

12.11 KNRW 401/324/1
Obsadzenie drobnych elementów, w słupach żelbetowych - marki stalowe analogia

2,00+2,00+2,00+2,00+2,00 = 10,000000
Ogółem: 10,000 10,000 szt

12.12 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi  6˙mm

(30,50+45,70)/1000 = 0,076200
Ogółem: 0,076 0,076 t

12.13 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12˙mm

(131,90+269,80)/1000 = 0,401700
Ogółem: 0,402 0,402 t

13 Wiata magazynowa - fundamenty - izolacje przeciwwilgociowe
13.1 KNR 202/603/2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek 
za każdą następną warstwę

((1,30+1,30+1,30+1,30)*0,40)*4,00 = 8,320000
((1,60+1,80+1,60+1,80)*0,40)*6,00 = 16,320000

Ogółem: 24,640 24,640 m2
13.2 KNR 202/603/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
1˙warstwa

((1,30+1,30+1,30+1,30)*0,40)*4,00 = 8,320000
((1,60+1,80+1,60+1,80)*0,40)*6,00 = 16,320000

Ogółem: 24,640 24,640 m2
13.3 KNR 202/602/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa
(1,30*1,30)*4,00 = 6,760000
(1,60*1,80)*6,00 = 17,280000

Ogółem: 24,040 24,040 m2
13.4 KNR 202/602/2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą 
następną warstwę

(1,30*1,30)*4,00 = 6,760000
(1,60*1,80)*6,00 = 17,280000

Ogółem: 24,040 24,040 m2
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14 Wiata magazynowa - Konstrukcja stalowa wiaty
14.1 KNR 205/101/1

Hale typu lekkiego, słupy o masie do 1,0˙t - Słup S-1
(139,13*4,00)/1000 = 0,556520

Ogółem: 0,557 0,557 t
14.2 KNR 205/101/1

Hale typu lekkiego, słupy o masie do 1,0˙t - Słup S-2
(139,13*2,00)/1000 = 0,278260

Ogółem: 0,278 0,278 t
14.3 KNR 205/101/1

Hale typu lekkiego, słupy o masie do 1,0˙t - Słup S-3
(77,92*2,00)/1000 = 0,155840

Ogółem: 0,156 0,156 t
14.4 KNR 205/101/6

Hale typu lekkiego, rygle R.1a
(222,16*2,00)/1000 = 0,444320

Ogółem: 0,444 0,444 t
14.5 KNR 205/101/6

Hale typu lekkiego, rygle R.1b
(198,90*2,00)/1000 = 0,397800

Ogółem: 0,398 0,398 t
14.6 KNR 205/101/6

Hale typu lekkiego, rygle R.2a
(181,61*2,00)/1000 = 0,363220

Ogółem: 0,363 0,363 t
14.7 KNR 205/101/6

Hale typu lekkiego, rygle R.2b
(185,63*2,00)/1000 = 0,371260

Ogółem: 0,371 0,371 t
14.8 KNR 205/101/6

Hale typu lekkiego, rygle R.2c
(185,63*2,00)/1000 = 0,371260

Ogółem: 0,371 0,371 t
14.9 KNR 205/102/4

Hale typu lekkiego, płatwie z kształtowników - płatwie PŁ.1a
(125,85*16,00)/1000 = 2,013600

Ogółem: 2,014 2,014 t
14.10 KNR 205/102/4

Hale typu lekkiego, płatwie z kształtowników - płatwie PŁ.2a
(156,99*8,00)/1000 = 1,255920

Ogółem: 1,256 1,256 t
14.11 KNR 205/102/4

Hale typu lekkiego, płatwie z kształtowników - płatwie PŁ.1a
(125,85*16,00)/1000 = 2,013600

Ogółem: 2,014 2,014 t
14.12 KNR 205/102/4

Hale typu lekkiego, płatwie z kształtowników - płatwie PŁ.2b
(160,21*2,00)/1000 = 0,320420

Ogółem: 0,320 0,320 t
14.13 KNR 205/102/6

Hale typu lekkiego, Tężniki  T.1
(116,82*4,00)/1000 = 0,467280

Ogółem: 0,467 0,467 t
14.14 KNR 205/102/6

Hale typu lekkiego, Pręty okapowe O.1
(47,73*4,00)/1000 = 0,190920

Ogółem: 0,191 0,191 t
14.15 KNR 205/102/6

Hale typu lekkiego, stężenia  połaciowe dachów  ST.1
(11,62*8,00)/1000 = 0,092960

Ogółem: 0,093 0,093 t
14.16 KNR 205/102/6

Hale typu lekkiego, stężenia  połaciowe dachów  ST.2
(11,54*8,00)/1000 = 0,092320

Ogółem: 0,092 0,092 t
15 Wiata magazynowa - pokrycie dachu
15.1 ORGB 202/537/3

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łatach, dachy 50-100˙m2
((0,30+6,28+6,28+6,28+6,28+0,30)*4,80)*2,00 = 246,912000

Ogółem: 246,912 246,912 m2
15.2 ORGB 202/539/2

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych - okapów
25,72+25,72 = 51,440000

Ogółem: 51,440 51,440 m
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15.3 ORGB 202/539/1
Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów

25,72 = 25,720000
Ogółem: 25,720 25,720 m

15.4 ORGB 202/539/4
Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych

25,72+25,72 = 51,440000
Ogółem: 51,440 51,440 m

15.5 ORGB 202/541/1
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

16,55 = 16,550000
Ogółem: 16,550 16,550 m2

15.6 ORGB 202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

9,20 = 9,200000
Ogółem: 9,200 9,200 m2

15.7 KNRW 202/524/2
Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, Fi˙150˙mm

25,72+25,72 = 51,440000
Ogółem: 51,440 51,440 m

15.8 KNRW 202/524/3
Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, leje spustowe

2,00+2,00 = 4,000000
Ogółem: 4,000 4,000 szt

15.9 KNRW 202/531/4
Rury spustowe z PVC, Fi˙110˙mm

3,20+3,20 = 6,400000
Ogółem: 6,400 6,400 m

16 Wiata magazynowa - płyta betonowa powierzchnia utwardzona z betonu 30/37  gr 15 cm.
16.1 KNR 231/308/1

Nawierzchnie betonowe, warstwa , grubości 12˙cm 208,400 m2
16.2 KNR 231/308/2

Nawierzchnie betonowe, warstwa , dodatek za każdy dalszy 1˙cm
208,40 = 208,400000

Ogółem: 208,400 208,400 3,00 m2
17 Wiata magazynowa - siatka ogrodzeniowa
17.1 KNR 201/312/11

Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu IV
(25,30-9,90)/2,40 = 6,416667
(8,45+8,45)/2,40 = 7,041667
1,00+1,00 = 2,000000

Ogółem: 15,458 15,458 szt
17.2 KNRW 202/1803/1

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw 2.40), wysokość 2.0˙m, słupki z 
profila stalowego ocynk  40x60x5 mm

(25,30-9,90)*1,53 = 23,562000
(0,15+8,45+8,45+0,15)*1,53 = 26,316000

Ogółem: 49,878 49,878 m
17.3 KNRW 401/203/6

Betonowanie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego,  słupów bram wjazdowych i bramki
((0,30*0,30)*1,00)*4,00 = 0,360000
((0,30*0,30)*1,00)*2,00 = 0,180000

Ogółem: 0,540 0,540 m3
17.4 KNRW 202/1206/2

Brama stalowa przesuwna  ocynk  6-13˙m2 - brama wjazdowa
8,70*1,53 = 13,311000

Ogółem: 13,311 13,311 m2
17.5 KNRW 202/1206/1

Wrota stalowe, rozwierane, do 6˙m2 - bramka wejściowa
1,20*2,00 = 2,400000

Ogółem: 2,400 2,400 m2
18 Wiata magazynowa - zabezpieczenie słupów stalowych odbojnicami typ SATEC  SlimBS 200
18.1 Kalkulacja indywidualna

Zabezpieczenie słupów stalowych odbojnicami typ SATEC  Slim BS 200
6,00 = 6,000000

Ogółem: 6,000 6,000 kpl
19 Wiata magazynowa - wyposażenie
19.1 Kalkulacja indywidualna

Dostawa kontenerów stalowych typ kp-7
8,00 = 8,000000

Ogółem: 8,000 8,000 kpl
19.2 Kalkulacja indywidualna

Dostawa pojemników  PCV  1100 l.
16,00 = 16,000000

Ogółem: 16,000 16,000 kpl
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20 Zjazd na działke - korytowanie powierzchni
20.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
12,29*1,15 = 14,133500

Ogółem: 14,134 14,134 m2
20.2 KNR 201/126/2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości
12,29*1,15 = 14,133500

Ogółem: 14,134 14,134 2,00 m2
20.3 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości nawierzchni utwardzonej , mechanicznie, grunt kategorii˙I-IV, na 
głębokości˙20˙cm

12,29*1,15 = 14,133500
Ogółem: 14,134 14,134 m2

20.4 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii˙I-IV, dodatek za każde 
dalsze 5˙cm głębokości

12,29*1,15 = 14,133500
Ogółem: 14,134 14,134 4,00 m2

20.5 KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nowe warstwy nasypowe  mechanicznie, grunt kategorii˙I-IV - 
zagęszczenie całej powierzchn nasypowej warstwami ok 20 cm.

12,29*1,15 = 14,133500
Ogółem: 14,134 14,134 3,00 m2

21 Zjazd na działke - wykonanie podbudowy
21.1 KNNR 1/410/1

Wyłożenie powierzchni utwardzonej  , geowłóknina   seperacyjno - filtrująca  szerokość zakładki 0,15 m na 
łączeniu  poszczególnych warstw

12,29*1,15 = 14,133500
Ogółem: 14,134 14,134 m2

21.2 KNNR 1/410/1
Wyłożenie powierzchni utwardzonej , folią chemoodporną  gr 0,5 mm.  szerokość zakładki 0,15 m na łączeniu  
poszczególnych warstw - analogia

12,29*1,15 = 14,133500
Ogółem: 14,134 14,134 m2

21.3 KNR 231/106/3 (1)
Warstwy odcinającez piasku  zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6˙cm - grubość 
warstwy docelowa - 10 cm

14,134 = 14,134000
Ogółem: 14,134 14,134 m2

21.4 KNR 231/106/4 (1)
Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy

14,134 = 14,134000
Ogółem: 14,134 14,134 4,00 m2

21.5 KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, piasek

14,134 = 14,134000
Ogółem: 14,134 14,134 m2

21.6 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, kruszywo naturalne 0-63 mm., warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

14,134 = 14,134000
Ogółem: 14,134 14,134 m2

21.7 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8,0˙cm - kruszywo łamane 
tłuczeń stabilizowany mechanicznie 0/31,5

14,134 = 14,134000
Ogółem: 14,134 14,134 m2

21.8 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

14,134 = 14,134000
Ogółem: 14,134 14,134 7,00 m2

22 Obrzegowanie wjazdu - krawężniki betonowe  szare 30/15
22.1 KNR 231/401/2

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii˙III-IV
14,50 = 14,500000

Ogółem: 14,500 14,500 m
22.2 KNR 231/402/4

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
((0,30+0,30+0,10)*0,10)*14,50 = 1,015000

Ogółem: 1,015 1,015 m3
22.3 KNR 231/403/3

Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej
14,50 = 14,500000

Ogółem: 14,500 14,500 m
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23 Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej gr 8 cm szara - zjazd
23.1 KNR 231/105/3

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm
12,29 = 12,290000

Ogółem: 12,290 12,290 m2
23.2 KNR 231/105/4

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne dodatek za każdy następny 1˙cm 
grubości warstwy

12,29 = 12,290000
Ogółem: 12,290 12,290 2,00 m2

23.3 KNR 231/511/1 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce piaskowej, kostka szara   gr 8 cm.. 
BEHATON

12,29 = 12,290000
Ogółem: 12,290 12,290 m2

24 Konstrukcja nawierzchni  warstwa ścieralna gr 4 cm. , warstwa wiążąca gr 4 cm. - plac manewrowy
24.1 KNR 231/313/1

Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiążąca), mieszanka grysowa, grubość warstwy 2˙cm
1116,00 = 1 116,000000

Ogółem: 1 116,000 1 116,000 m2
24.2 KNR 231/313/2

Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiążąca), mieszanka grysowa, dodatek za każdy dalszy 1˙cm
1116,00 = 1 116,000000

Ogółem: 1 116,000 1 116,000 2,00 m2
24.3 KNR 231/314/1

Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka grysowa, grubość warstwy 2˙cm
1116,00 = 1 116,000000

Ogółem: 1 116,000 1 116,000 m2
24.4 KNR 231/314/2

Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka grysowa, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm

1116,00 = 1 116,000000
Ogółem: 1 116,000 1 116,000 m2

25 Waga najazdowa - korytowanie powierzchni - wymiana gruntu
25.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
(1,025+14,044+1,025)*5,05 = 81,274700

Ogółem: 81,275 81,275 m2
25.2 KNR 201/126/2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości
(1,025+14,044+1,025)*5,05 = 81,274700

Ogółem: 81,275 81,275 m2
25.3 KNR 201/215/4

Wykopy  wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III
((5,05*6,032)*0,80)*2,00 = 48,738560

Ogółem: 48,739 48,739 m3
25.4 KNR 231/103/4

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nowe warstwy nasypowe  mechanicznie, grunt kategorii˙I-IV - 
zagęszczenie całej powierzchn nasypowej warstwami ok 20 cm. - mwymiana gruntu

(6,032*5,50)*2,00 = 66,352000
Ogółem: 66,352 66,352 3,00 m2

25.5 KNR 201/229/3 (1)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii IV, spycharka 55˙kW 
(75˙KM) - niwelacja  wyrównanie terenu przy skarpach - nasyp budowlany
R= 2,000   M= 1,000   S= 2,000

((5,05*6,032)*0,80)*2,00 = 48,738560
Ogółem: 48,739 48,739 m3

25.6 KNR 201/229/6 (1)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10˙m w przedziale 
10-30˙m, grunt kategorii IV, spycharka 55˙kW (75˙KM)
R= 2,000   M= 1,000   S= 2,000

((5,05*6,032)*0,80)*2,00 = 48,738560
Ogółem: 48,739 48,739 m3

26 Waga najazdowa - wymiana gruntu na piasek  niespoisty
26.1 KNNR 1/410/1

Wyłożenie powierzchni utwardzonej  , geowłóknina   seperacyjno - filtrująca  szerokość zakładki 0,15 m na 
łączeniu  poszczególnych warstw

(1,025+14,044+1,025)*5,05 = 81,274700
Ogółem: 81,275 81,275 m2

26.2 KNNR 1/410/1
Wyłożenie powierzchni utwardzonej , folią chemoodporną  gr 0,5 mm.  szerokość zakładki 0,15 m na łączeniu  
poszczególnych warstw - analogia

(1,025+14,044+1,025)*5,05 = 81,274700
Ogółem: 81,275 81,275 m2
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26.3 KNR 231/106/3 (1)
Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6˙cm głębokość docelowa 
85 cm - piasek drobny o wskażniku  zagęszczenia Is=0,98

(6,032*5,05)*2,00 = 60,923200
Ogółem: 60,923 60,923 14,00 m2

26.4 KNR 231/106/4 (1)
Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy  - piasek 
drobny o wskażniku  zagęszczenia Is=0,98

(6,032*5,05)*2,00 = 60,923200
Ogółem: 60,923 60,923 m2

26.5 KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, piasek   - piasek 
drobny o wskażniku  zagęszczenia Is=0,98

(6,032*5,05)*2,00 = 60,923200
Ogółem: 60,923 60,923 m2

27 Waga najazdowa - montaż
27.1 Kalkulacja indywidualna

Montaż elementów fundamentów  prefabrykowanych wagi najazdowej wraz z markami stalowymi 28x70 cm po 2 
szt na każdy wspornik wagi i kątownik 50x5 mm. na każdy wspornik po 1 szt. - elementy montowane podczas 
betonowania fundamentu prefabrykowanego przez producenta

1,00 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 kpl

27.2 Kalkulacja indywidualna
Montaż wagi najazdowej elektronicznej o nośności  40 ton o długości 8,00 m i szerokości 3,00 m

1,00 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 kpl

28 Rampa najazdowa - korytowanie powierzchni
28.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
(0,30+3,50+0,30)*(3,00+8,00+3,0) = 57,400000

Ogółem: 57,400 57,400 m2
28.2 KNR 201/126/2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości
(0,30+3,50+0,30)*(3,00+8,00+3,0) = 57,400000

Ogółem: 57,400 57,400 2,00 m2
28.3 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości nawierzchni utwardzonej , mechanicznie, grunt kategorii˙I-IV, na 
głębokości˙20˙cm

(0,30+3,50+0,30)*(3,00+8,00+3,0) = 57,400000
Ogółem: 57,400 57,400 m2

28.4 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na całej szerokości nawierzchni utwardzanej , mechanicznie, grunt kategorii˙I-IV, dodatek za
każde dalsze 5˙cm głębokości

(0,30+3,50+0,30)*(3,00+8,00+3,0) = 57,400000
Ogółem: 57,400 57,400 4,00 m2

28.5 KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nowe warstwy nasypowe  mechanicznie, grunt kategorii˙I-IV - 
zagęszczenie całej powierzchn nasypowej warstwami ok 20 cm.

(0,30+3,50+0,30)*(3,00+8,00+3,0) = 57,400000
Ogółem: 57,400 57,400 3,00 m2

29 Rampa najazdowa  - wykonanie podbudowy
29.1 KNNR 1/410/1

Wyłożenie powierzchni utwardzonej  , geowłóknina   seperacyjno - filtrująca  szerokość zakładki 0,15 m na 
łączeniu  poszczególnych warstw

((0,30+3,50+0,30)*(3,00+8,00+3,0))*1,15 = 66,010000
Ogółem: 66,010 66,010 m2

29.2 KNNR 1/410/1
Wyłożenie powierzchni utwardzonej , folią chemoodporną  gr 0,5 mm.  szerokość zakładki 0,15 m na łączeniu  
poszczególnych warstw - analogia

((0,30+3,50+0,30)*(3,00+8,00+3,0))*1,15 = 66,010000
Ogółem: 66,010 66,010 m2

29.3 KNR 231/106/3 (1)
Warstwy odcinającez piasku  zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6˙cm - grubość 
warstwy docelowa - 10 cm

57,400 = 57,400000
Ogółem: 57,400 57,400 m2

29.4 KNR 231/106/4 (1)
Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy

57,400 = 57,400000
Ogółem: 57,400 57,400 4,00 m2

29.5 KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, piasek

57,400 = 57,400000
Ogółem: 57,400 57,400 m2
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29.6 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, kruszywo naturalne 0-63 mm., warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

57,400 = 57,400000
Ogółem: 57,400 57,400 m2

29.7 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8,0˙cm - kruszywo łamane 
tłuczeń stabilizowany mechanicznie 0/31,5

57,400 = 57,400000
Ogółem: 57,400 57,400 m2

29.8 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

57,400 = 57,400000
Ogółem: 57,400 57,400 7,00 m2

30 Rampa najazdowa - obrzegowanie boków rampy
30.1 KNR 231/401/2

Rowki pod palisady betonową 20x17,5x100 cm,  grunt kategorii˙III-IV
(3,00+8,00+3,00)*2,00 = 28,000000

Ogółem: 28,000 28,000 m
30.2 KNR 231/402/4

Ławy pod palisady  betonowa 20x17,5x100 cm z oporem
((0,30+0,30+0,10)*0,10)*(3,00+8,00+3,00)*2,00 = 1,960000

Ogółem: 1,960 1,960 m3
30.3 KNR 231/403/3

Palisady  betonowe, wystające 20x17,5x100˙cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia
(3,00+8,00+3,00)*2,00 = 28,000000

Ogółem: 28,000 28,000 m
30.4 KNR 231/114/7

Podbudowa z kruszyw,  grubość warstwy 30,0 cm - kruszywo łamane tłuczeń stabilizowany mechanicznie 0/31,5 
- plyta rampy najazdowej wraz z podjazdem i zjazdem - wyprofilowaniem spadków , obsypanie palisad 
betonowych

(14,00+4,00+14,0+4,00)*0,30 = 10,800000
((3,50*3,00)/2)*2 = 10,500000
8,00+3,50 = 11,500000

Ogółem: 32,800 32,800 m2
31 Ścieżka edukacyjna - korytowanie powierzchni
31.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
72,82*1,15 = 83,743000

Ogółem: 83,743 83,743 m2
31.2 KNR 201/126/2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości
72,82*1,15 = 83,743000

Ogółem: 83,743 83,743 2,00 m2
31.3 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości nawierzchni utwardzonej , mechanicznie, grunt kategorii˙I-IV, na 
głębokości˙20˙cm

72,82*1,15 = 83,743000
Ogółem: 83,743 83,743 m2

31.4 KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy nowej nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii˙I-IV - 
zagęszczenie całej powierzchn nasypowej warstwami ok 20 cm.

72,82*1,15 = 83,743000
Ogółem: 83,743 83,743 2,00 m2

32 Nawierzchnie utwardzone - wykonanie podbudowy
32.1 KNNR 1/410/1

Wyłożenie powierzchni utwardzonej  , geowłóknina   seperacyjno - filtrująca  szerokość zakładki 0,15 m na 
łączeniu  poszczególnych warstw

72,82*1,15 = 83,743000
Ogółem: 83,743 83,743 m2

32.2 KNNR 1/410/1
Wyłożenie powierzchni utwardzonej , folią chemoodporną  gr 0,5 mm.  szerokość zakładki 0,15 m na łączeniu  
poszczególnych warstw - analogia

72,82*1,15 = 83,743000
Ogółem: 83,743 83,743 m2

32.3 KNR 231/106/3 (1)
Warstwy odcinającez piasku  zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6˙cm - grubość 
warstwy docelowa - 10 cm

72,82*1,15 = 83,743000
Ogółem: 83,743 83,743 m2

32.4 KNR 231/106/4 (1)
Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy

72,82*1,15 = 83,743000
Ogółem: 83,743 83,743 4,00 m2
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32.5 KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, piasek

72,82*1,15 = 83,743000
Ogółem: 83,743 83,743 m2

32.6 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, kruszywo naturalne 0-63 mm., warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

72,82*1,15 = 83,743000
Ogółem: 83,743 83,743 m2

32.7 KNNR 1/410/1
Wyłożenie powierzchni utwardzonej  , geokrata  analogia

72,82 = 72,820000
Ogółem: 72,820 72,820 m2

32.8 KNR 218/501/1
Zasypka geo kraty tłuczniem samoklinującym  0-31 mm , grubości 5˙cm

72,82 = 72,820000
Ogółem: 72,820 72,820 m2

33 Obrzegowanie ścieżki edukacyjnej , wykonanie stopnia  - obrzeża betonowe  gr  6 cm. szare
33.1 KNR 231/402/4

Ławy pod obrzeża , betonowa z oporem
((0,10+0,30+0,10)*0,10)*82,70 = 4,135000

Ogółem: 4,135 4,135 m3
33.2 KNR 231/407/5

Obrzeża betonowe trawnikowe , 20x6x100˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

82,70 = 82,700000
Ogółem: 82,700 82,700 m

33.3 KNR 231/402/4
Ławy pod obrzeża , betonowa z oporem stopień szer 3,30 m

((0,10+0,30+0,10)*0,10)*3,30 = 0,165000
Ogółem: 0,165 0,165 m3

33.4 KNR 231/407/5
Obrzeża betonowe trawnikowe , 20x6x100˙cm  wykonanie stopnia  na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

3,30 = 3,300000
Ogółem: 3,300 3,300 m

33.5 KNR 231/9903/3
Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej o grubości 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
prostokątna 20x10˙cm - stopień ścieżki edukacyjnej

0,62 = 0,620000
Ogółem: 0,620 0,620 m2

34 Ścieżka edukacyjna - elementy małej architektury
34.1 KNR 201/312/11

Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu IV
2,00+2,00 = 4,000000

Ogółem: 4,000 4,000 szt
34.2 KNR 201/312/11

Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu IV - wymiana 
gruntu na piasek średni

2,00 = 2,000000
3,00*3,00 = 9,000000

Ogółem: 11,000 11,000 szt
34.3 KNR 201/312/3

Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 0.4 m, kategoria gruntu IV
4,00*4,00 = 16,000000

Ogółem: 16,000 16,000 szt
34.4 KNR 202/205/1 (1)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, transport betonu taczkami, japonkami
((1,00*1,00)*0,25)*2,00 = 0,500000
((0,70*0,45)*0,25)*(3,00*3,00) = 0,708750

Ogółem: 1,209 1,209 m3
34.5 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm
(18,80*0,616)/1000 = 0,011581
((17,50*3)*0,616)/1000 = 0,032340
((6,96*3)*0,616)/1000 = 0,012862

Ogółem: 0,057 0,057 t
34.6 KNR 202/203/1 (1)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5˙m3, transport betonu taczkami, japonkami
((0,25*0,25)*1,00)*2,00 = 0,125000
((0,25*0,25)*1,00)*2,00 = 0,125000
((0,25*0,25)*0,41)*16,00 = 0,410000

Ogółem: 0,660 0,660 m3
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34.7 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż tablicy edukacyjnej 1 szt

1,00 = 1,000000

Ogółem: 1,000 1,000 kpl
34.8 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż ruchomej tablicy edukacyjnej 1 szt
1,00 = 1,000000

Ogółem: 1,000 1,000 kpl
34.9 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż zestawy gablot 3 zestawy po 3 sztuki
3,00*3,00 = 9,000000

Ogółem: 9,000 9,000 kpl
34.10 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż - kompostownik edukacyjny 1 szt
1,00 = 1,000000

Ogółem: 1,000 1,000 kpl
34.11 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż - ławki z drewnianym siedziskiem 4 szt
4,00 = 4,000000

Ogółem: 4,000 4,000 kpl
35 Zabezpieczenie skarpy nasypu - korytowanie powierzchni
35.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
361,00*1,15 = 415,150000

Ogółem: 415,150 415,150 m2
35.2 KNR 201/126/2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości
361,00*1,15 = 415,150000

Ogółem: 415,150 415,150 2,00 m2
35.3 KNR 231/103/4

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy nowej nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii˙I-IV - 
zagęszczenie całej powierzchn nasypowej warstwami ok 20 cm.

361*1,15 = 415,150000
Ogółem: 415,150 415,150 2,00 m2

35.4 KNR 201/229/6 (1)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10˙m w przedziale 
10-30˙m, grunt kategorii IV, spycharka 55˙kW (75˙KM)
R= 2,000   M= 1,000   S= 2,000

179,00 = 179,000000
Ogółem: 179,000 179,000 m3

35.5 KNR 231/103/4
Profilowanie skarp  i zagęszczanie podłoża pod warstwy nowej nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii˙I-IV - 
zagęszczenie całej powierzchn nasypowej warstwami ok 20 cm.

415,150 = 415,150000
Ogółem: 415,150 415,150 2,00 m2

35.6 KNNR 1/410/1
Wyłożenie powierzchni utwardzonej  , geowłóknina   seperacyjno - filtrująca  szerokość zakładki 0,15 m na 
łączeniu  poszczególnych warstw

411,00 = 411,000000
Ogółem: 411,000 411,000 m2

35.7 KNNR 1/410/1
Wyłożenie powierzchni utwardzonej  , geokrata gr -  analogia

361,00 = 361,000000
Ogółem: 361,000 361,000 m2

35.8 Kalkulacja indywidualna
Kotwienie geokraty kotwami w fundamencie betonowym krawężnika zgodnie z opisem montażu z projektu 
wykonawczego

1,00 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 kpl

35.9 KNR 221/218/2
Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem ziemi taczkami - gubość  warstwy  cm 
zasypanie geokraty
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

361,00*0,05 = 18,050000
Ogółem: 18,050 18,050 m3

35.10 KNR 231/103/4
Profilowanie i - zagęszczenie całej powierzchn nasypowej zagęszczarką płytową

361,00 = 361,000000
Ogółem: 361,000 361,000 2,00 m2
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35.11 KNP 13/1239/2 (2)
Ręczny siew trawy, teren ponad 250 m2, skarpy o nachyleniu 1:2

361,00 = 361,000000
Ogółem: 361,000 361,000 m2

35.12 KNP 13/1240/1 (2)
Przykrycie nasion traw, grabiami, skarpy o nachyleniu 1:2

361,00 = 361,000000
Ogółem: 361,000 361,000 m2

35.13 KNP 13/1241/2 (2)
Ubicie obsianego terenu, wał ręczny, skarpy o nachyleniu 1:2

361,00 = 361,000000
Ogółem: 361,000 361,000 m2

36 Umocnienie skarpy potoku i wylot wód
36.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
38,00*1,15 = 43,700000

Ogółem: 43,700 43,700 m2
36.2 KNR 201/126/2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości
38,00*1,15 = 43,700000

Ogółem: 43,700 43,700 2,00 m2
36.3 KNR 231/103/4

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy nowej nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii˙I-IV - 
zagęszczenie całej powierzchn nasypowej warstwami ok 20 cm.

38,00*1,15 = 43,700000
Ogółem: 43,700 43,700 2,00 m2

36.4 KNNR 1/410/1
Wyłożenie powierzchni utwardzonej  , geowłóknina   seperacyjno - filtrująca  szerokość zakładki 0,15 m na 
łączeniu  poszczególnych warstw

38,00*1,15 = 43,700000
Ogółem: 43,700 43,700 m2

36.5 KNR 211/401/11
Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub 
średniego

38,00*0,30 = 11,400000
Ogółem: 11,400 11,400 m3

36.6 KNR 211/1601/3
Wyloty wód kanalizacji deszczowej  prefabrykowany z kratą stalową

1,00 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

37 Tereny zielone - nawierzchnia trawiasta
37.1 KNNR 1/410/1

Wyłożenie powierzchni skarp  , geowłókniną   syntetyczną  szerokość zakładki 0,15 m
1484,00 = 1 484,000000

Ogółem: 1 484,000 1 484,000 m2
37.2 KNR 221/218/5

Rozścielenie ziemi urodzajnej, na skarpach o nachyleniu do 1:2, ręcznie z transportem taczkami
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1484*0,10 = 148,400000
Ogółem: 148,400 148,400 m3

37.3 KNP 13/1239/2 (2)
Ręczny siew trawy, teren ponad 250 m2, skarpy o nachyleniu 1:2

1484,00 = 1 484,000000
Ogółem: 1 484,000 1 484,000 m2

37.4 KNP 13/1240/1 (2)
Przykrycie nasion traw, grabiami, skarpy o nachyleniu 1:2

1484,00 = 1 484,000000
Ogółem: 1 484,000 1 484,000 m2

37.5 KNR 221/303/8 (1)
Sadzenie drzew i krzewów iglastych form naturalnych na terenie płaskim, grunt kategorii IV, z zaprawą dołów do 
połowy głębokości, średnica i głębokość dołów 0,5˙m, ziemia urodzajna (humus)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

13,00 = 13,000000
Ogółem: 13,000 13,000 szt

37.6 KNR 221/308/10 (1)
Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu ponad 1:2, grunt kategorii III, z 
zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica i głębokość dołów 1/0,7, ziemia urodzajna (humus)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

13,00 = 13,000000
Ogółem: 13,000 13,000 szt

37.7 KNP 13/1241/2 (2)
Ubicie obsianego terenu, wał ręczny, skarpy o nachyleniu 1:2

1484,00 = 1 484,000000
Ogółem: 1 484,000 1 484,000 m2
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38 Ogrodzenie działki
38.1 KNR 201/312/3

Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 0.4 m, kategoria gruntu IV
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

178,75/2,10 = 85,119048
Ogółem: 85,119 85,119 szt

38.2 KNR 202/1801/2
Cokoły z fundamentami, betonowe 0,20x0,30˙m, fundament 0,20x0,80˙m

178,75 = 178,750000
Ogółem: 178,750 178,750 m

38.3 KNRW 202/1803/1
Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw 2.10), wysokość 1,5˙m, słupki z 
profila stalowego ocynk  40x60x5 mm

178,75 = 178,750000
Ogółem: 178,750 178,750 m

38.4 KNRW 401/203/6
Betonowanie elementów konstrukcyjnych ,  słupów bramy wjazdowej przesównej i bramki profil stalowy 
100x100x5 mm.

((0,40*0,40)*1,00)*4,00 = 0,640000
((0,30*0,30)*1,00)*2,00 = 0,180000

Ogółem: 0,820 0,820 m3
38.5 KNRW 202/1206/2

Brama stalowa przesuwna  ocynk  6-13˙m2 - brama wjazdowa
6,00*1,50 = 9,000000

Ogółem: 9,000 9,000 m2
38.6 KNRW 202/1206/1

Wrota stalowe, rozwierane, do 6˙m2 - bramka wejściowa
1,00*1,50 = 1,500000

Ogółem: 1,500 1,500 m2
39 Przyłącz wodociągowy
39.1 KNNR 1/202/4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III

(0,60*1,50)*(26,50+14,10+6,90+19,30+2,00) = 61,920000
Ogółem: 61,920 61,920 m3

39.2 KNR 218/501/1
Kanały rurowe - podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm wykonane pod rurociągiem z PE podsypki 
materiałem sypkim z piasku dowiezionego gr 10 cm szerokość 60,0 cm.

(0,60*0,10)*(26,50+14,10+6,90+19,30+2,00) = 4,128000
Ogółem: 4,128 4,128 m2

39.3 KNR 218/501/3
Kanały rurowe podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm - piasek obsypka rurociągu

(0,60*0,20)*(26,50+14,10+6,90+19,30+2,00) = 8,256000
Ogółem: 8,256 8,256 m2

39.4 KNNR 11/307/1 (2)
Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi˙40˙mm

26,50+14,10+6,90+19,30+2,00 = 68,800000
Ogółem: 68,800 68,800 m

39.5 KNNR 4/1413/1 (1)
Studnie rewizyjne wodomierzowa PE 1000  w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość 2˙m szt

39.6 Kalkulacja indywidualna
Przejście pod drogą przyłącza wodociągowego wykonane przewiertem sterowanym w rurze osłonowej PE 100 
RC SDR11 PN16  fi 90x8,2mm

19,00 = 19,000000
Ogółem: 19,000 19,000 mb

39.7 KNRW 215/112/8 (1)
Rury ochronne - przejście pod fundamentem budynku socjalno biurowego  , rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, 
PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 90˙mm

2,00 = 2,000000
Ogółem: 2,000 2,000 m

39.8 KNRW 201/312/2 (1)
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5˙m, grunt kategorii III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

61,920-(0,60*0,30)*(26,50+14,10+6,90+19,30+ 
2,00) = 49,536000

Ogółem: 49,536 49,536 m3
39.9 KNR 201/236/1

Zagęszczanie nasypu, ubijakami mechanicznymi
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

61,920-(0,60*0,30)*(26,50+14,10+6,90+19,30+ 
2,00) = 49,536000

Ogółem: 49,536 49,536 m3
39.10 KNRW 215/140/2 (1)

Wodomierze skrzydełkowe, Dn˙20˙mm
1,00 = 1,000000

Ogółem: 1,00 1,00 kpl
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39.11 KNRW 215/130/2 (1)
Zawory odcinające, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙20˙mm

2,00 = 2,000000
Ogółem: 2,000 2,000 szt

39.12 KNRW 215/134/2
Zawory antyskarzeniowe  Dn˙20˙mm analogia

1,00 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

39.13 KNRW 215/134/2
Reduktor ciśnienia wody  Dn˙20˙mm analogia

1,00 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

39.14 KNNR 4/1606/1
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) 
Dn˙90-110˙mm

1,00 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 próba

39.15 KNNR 4/1611/1
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm 1,00 odcinek

40 Instalacja kanalizacji deszczowej  odcinek WLOT - KR1
40.1 KNRW 201/211/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III
((0,40+1,20)/2)*0,60*(14,20+8,00+18,10) = 19,344000
((1,20+1,03)/2)*0,60*(29,80+21,20+15,00) = 44,154000

Ogółem: 63,50 63,50 m3
40.2 KNRW 201/211/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III 
- studnie rewizyjne

1,60*-6,00 = -9,600000
2,60*2,00 = 5,200000

Ogółem: -4,400 -4,400 m3
40.3 KNRW 218/513/8

Podstawa studni betonowa
((1,20*1,20)*0,20)*(2,00+1,00+3,00) = 1,728000
((1,40*1,40)*0,20)*2,00 = 0,784000

Ogółem: 2,512 2,512 m3
40.4 KNRW 218/513/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m
2,00+1,00+1,00+1,00+1,00 = 6,000000

Ogółem: 6,000 6,000 szt
40.5 KNRW 218/513/2

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, za każde 0,5˙m różnicy głębokości
-(3,00*6,00) = -18,000000

Ogółem: -18,00 -18,00 0.5 m
40.6 KNRW 218/513/3 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, głębokość 3˙m
2,00 = 2,000000

Ogółem: 2,000 2,000 szt
40.7 KNR 218/501/2

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm
(14,20+8,00+18,100+29,80+21,20+15,00)*0,60 = 63,780000

Ogółem: 63,780 63,780 m2
40.8 KNRW 218/408/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm
14,20+8,00+18,100+29,80+21,20+15,00 = 106,300000

Ogółem: 106,300 106,300 m
40.9 KNRW 215/235/1

Montaż seperatora substancji ropopochodnych  - analogia
1,00 = 1,000000

Ogółem: 1,000 1,000 szt
40.10 KNRW 215/403/13

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Fi˙400,0/6,3˙mm - rura ochronna
6,50 = 6,500000

Ogółem: 6,500 6,500 m
40.11 KNR 218/501/4

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 25˙cm
(14,20+8,00+18,100+29,80+21,20+15,00)*0,60 = 63,780000

Ogółem: 63,780 63,780 m2
40.12 KNRW 201/312/2 (1)

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5˙m, grunt kategorii III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

52,10 = 52,100000
Ogółem: 52,100 52,100 m3
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40.13 KNR 201/236/1
Zagęszczanie nasypu, ubijakami mechanicznymi
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

52,10 = 52,100000
Ogółem: 52,100 52,100 m3

41 Instalacja kanalizacji deszczowej  odcinek Sp - KR 4
41.1 KNRW 201/211/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III
(1,38*0,60)*(4,70+22,70) = 22,687200

Ogółem: 22,69 22,69 m3
41.2 KNRW 201/211/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III 
- studnie rewizyjne

1,60*-2,00 = -3,200000
Ogółem: -3,200 -3,200 m3

41.3 KNRW 218/513/8
Podstawa studni betonowa

((1,20*1,20)*0,20)*2,00 = 0,576000

Ogółem: 0,576 0,576 m3
41.4 KNRW 218/513/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m
2,00 = 2,000000

Ogółem: 2,000 2,000 szt
41.5 KNRW 218/513/2

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, za każde 0,5˙m różnicy głębokości
-(3,00*2,00) = -6,000000

Ogółem: -6,00 -6,00 0.5 m
41.6 KNR 218/501/2

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm
(4,70+22,70)*0,60 = 16,440000

Ogółem: 16,440 16,440 m2
41.7 KNRW 218/408/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm
4,70+22,70 = 27,400000

Ogółem: 27,400 27,400 m
41.8 KNRW 215/403/13

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Fi˙400,0/6,3˙mm - rura ochronna
4,00+4,00 = 8,000000

Ogółem: 8,000 8,000 m
41.9 KNR 218/501/4

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 25˙cm
(4,70+22,70)*0,60 = 16,440000

Ogółem: 16,440 16,440 m2
41.10 KNRW 201/312/2 (1)

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5˙m, grunt kategorii III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

18,9 = 18,900000
Ogółem: 18,900 18,900 m3

41.11 KNR 201/236/1
Zagęszczanie nasypu, ubijakami mechanicznymi
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

18,90 = 18,900000
Ogółem: 18,900 18,900 m3

42 Instalacja kanalizacji deszczowej  odcinek Sp3 - KR 5
42.1 KNRW 201/211/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III
(1,38*0,60)*6,50 = 5,382000

Ogółem: 5,38 5,38 m3
42.2 KNRW 201/211/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III 
- studnie rewizyjne

1,10 = 1,100000
Ogółem: 1,100 1,100 m3

42.3 KNRW 218/513/8
Podstawa studni betonowa

((1,20*1,20)*0,20)*1,00 = 0,288000

Ogółem: 0,288 0,288 m3
42.4 KNRW 218/513/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m
1,00 = 1,000000

Ogółem: 1,000 1,000 szt
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42.5 KNRW 218/513/2
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, za każde 0,5˙m różnicy głębokości

-(3,00*1,00) = -3,000000
Ogółem: -3,00 -3,00 0.5 m

42.6 KNR 218/501/2
Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm

6,50*0,60 = 3,900000
Ogółem: 3,900 3,900 m2

42.7 KNRW 218/408/3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm

6,50 = 6,500000
Ogółem: 6,500 6,500 m

42.8 KNRW 218/524/1
Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi˙500˙mm, z osadnikiem i syfonem

1,00 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

42.9 KNR 218/501/4
Podłoże z materiałów sypkich, grubości 25˙cm

6,50*0,60 = 3,900000
Ogółem: 3,900 3,900 m2

42.10 KNRW 201/312/2 (1)
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5˙m, grunt kategorii III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

3,20 = 3,200000
Ogółem: 3,200 3,200 m3

42.11 KNR 201/236/1
Zagęszczanie nasypu, ubijakami mechanicznymi
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

3,20 = 3,200000
Ogółem: 3,200 3,200 m3

43 Instalacja kanalizacji deszczowej  odcinek Sp2 - KR
43.1 KNRW 201/211/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III
(1,22*0,60)*(4,10+5,20+4,80) = 10,321200

Ogółem: 10,32 10,32 m3
43.2 KNRW 201/211/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III 
- studnie rewizyjne

0,90*-3,00 = -2,700000
Ogółem: -2,700 -2,700 m3

43.3 KNRW 218/513/8
Podstawa studni betonowa

((1,20*1,20)*0,20)*3,00 = 0,864000

Ogółem: 0,864 0,864 m3
43.4 KNRW 218/513/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m
3,00 = 3,000000

Ogółem: 3,000 3,000 szt
43.5 KNRW 218/513/2

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, za każde 0,5˙m różnicy głębokości
-(3,00*3,00) = -9,000000

Ogółem: -9,00 -9,00 0.5 m
43.6 KNR 218/501/2

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm
(4,10+5,20+4,80)*0,60 = 8,460000

Ogółem: 8,460 8,460 m2
43.7 KNRW 218/408/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm
4,10+5,20+4,80 = 14,100000

Ogółem: 14,100 14,100 m
43.8 KNRW 218/524/1

Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi˙500˙mm, z osadnikiem i syfonem
3,00 = 3,000000

Ogółem: 3,000 3,000 szt
43.9 KNR 218/501/4

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 25˙cm
(4,10+5,20+4,80)*0,60 = 8,460000

Ogółem: 8,460 8,460 m2
43.10 KNRW 201/312/2 (1)

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5˙m, grunt kategorii III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

9,90 = 9,900000
Ogółem: 9,900 9,900 m3
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PUNKT  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI 
ODPADÓW  KOMUNALNYCH.

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

43.11 KNR 201/236/1
Zagęszczanie nasypu, ubijakami mechanicznymi
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

9,90 = 9,900000
Ogółem: 9,900 9,900 m3

44 Instalacja kanalizacji sanitarnej odcinek zewnętrzny
44.1 KNRW 201/310/2 (1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod , rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku 
łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość wykopu do 1,5˙m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

(0,60*1,50)*20,00 = 18,000000
Ogółem: 18,000 18,000 m3

44.2 KNRW 218/517/2 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi˙315-425˙mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE

1,00+1,00 = 2,000000
Ogółem: 2,000 2,000 szt

44.3 KNRW 218/408/2
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

20,00 = 20,000000
Ogółem: 20,000 20,000 m

44.4 KNR 218/501/2
Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm

(0,60*0,15)*20,00 = 1,800000
Ogółem: 1,800 1,800 m2

44.5 KNR 218/501/4
Podłoże z materiałów sypkich, grubości 25˙cm

(0,60*0,25)*20,00 = 3,000000
Ogółem: 3,000 3,000 m2

44.6 KNRW 201/312/2 (1)
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5˙m, grunt kategorii III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

18,00-(0,60*0,40)*20,00 = 13,200000
Ogółem: 13,200 13,200 m3

44.7 KNR 201/236/1
Zagęszczanie nasypu, ubijakami mechanicznymi
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

13,20 = 13,200000
Ogółem: 13,200 13,200 m3


